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Erreichte Locator-

Bild 1:

felder auf 69,990

bzw. 69,995 MHz
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Experimentalfunk im 4-m-Band

= Ist 70 MHz auch ein
= ,,Magic Band”?

Klaus Dreckshage, DL3YEE

Fiir viele Funkamateure ist das 4-m-Band groRtenteils unbe-
kanntes Terrain. Mit der Frequenzzuteilung fiir Versuchsfunk
auf 69,995 MHz begannen die praktischen Untersuchungen

in diesem Bereich.
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Funkamateuren in GroRbritannien
ein Teilbereich von 70,2 bis 70,4
MHz zugewiesen. Nach und nach wur-
de der Bereich auf 70,0 bis 70,5 MHz

Im November 1956 wurde den

- erweitert. Diese Einteilung hat dort bis

heute Bestand.

In den Jahren 1957 bis 1958 gab es
dann das International Geophysical
Year (IGY). Im Zuge dessen, wurden
den Funkamateuren auch in anderen
europdischen Lindern Sendegenehmi-
gungen erteilt. Dazu zdhlten Frank-
reich, Osterreich, Niederlande, Nor-
wegen, Schweden, Finnland, Irland,
Jugoslawien und auch Deutschland.
Die Genehmigungen wurden nicht
iiberall verldngert, sodass seitdem in
Deutschland kein Amateurfunkbetrieb
auf dem 4-m-Band mehr ausgetibt wur-
de.

Im Jahr 2004 wurde ich durch ver-
schiedene DX-Clustermeldungen neu-
gierig, was sich hinter dem 4-m-Band
versteckt. Ich versuchte, mich im Inter-
net etwas schlau zu machen. Nach eini-

ger Suche wurde ich auf die Webseite
www.70mhz.org aufmerksam. Dort
kann man vieles zu dem Thema nach-
lesen: Historie, Bauvorschldge, Band-
pléne, Bakenliste und vieles mehr.
Nachdem ich die vorhandenen Band-
pléne studiert hatte, stellte ich fest, dass
das Bandsegment nicht {iberall in Euro-
pa fiir alle Funkamateure freigegeben
ist.

Equipment fiir das 4-m-Band
Der einzige Ausweg, Erfahrungen auf
diesem Band zu sammeln, war die Be-
teiligung als SWL. Schnell wurde nach
Bauvorschldgen fiir einen Empfanger
oder Transverter gesucht. Dabei bin ich
auf der ddnischen Webseite von OZ2M
[1] fiindig geworden, dort wird ein
Transverter beschrieben, der sehr ein-
fach nachzubauen ist. Man kann zudem
einen kompletten Bausatz bestellen, so-
dass eine Suche nach den geeigneten
Bauteilen entfillt.

Die Umsetzung erfolgt von 70 MHz auf :

28 MHz, das klassische 10-m-Band. Es

gibt aber auch andere Bezugsquellen
[2, 3, 4], um nur einige zu nennen.

Zu den Antennen gibt es verschiedene
Publikationen [5, 6]. Aber auch kom-
merzielle Anbieter verkaufen Antennen
fiir diesen Frequenzbereich.

Die ersten Empfangsversuche wurden
mit nur einem Dipol gemacht. Schnell
merkte ich, dass die Erfolgsaussichten
mit einer kleinen Yagi grofer waren.
Ich entschied mich fiir einen Eigenbau
nach DK7ZB.

Crossband-Versuche

Angeregt durch Erinnerungen aus der
Zeit vor 1990, damals war ich als SWL
im 6-m-Band unterwegs, {iberlegte ich,
eventuell Crossband-Versuche zu star-
ten. Also suchte ich QSO-Partner fiir
Crossband-QSOs auf 70 MHz/50 MHz.
Gesendet habe ich auf 50 MHz und
empfangen auf 70 MHz.

Diverse Versuche auf 144 MHz/70
MHz {iber kurze Entfernungen waren
schwierig, weil ich keine geeignete
Antennenanlage fiir 2 m habe.

Im Laufe der Zeit stellte sich heraus,
dass das beste Ausbreitungspotenzial in
der Sporadic-E-Saison liegt. Sobald ich
auf 70 MHz Signale empfing, war auch
50 MHz ,,offen”.

Versuche auf 69,995 MHz

Nachdem ich in den Jahren 2005 und
2006 mit Empfangsversuchen viel Er-
fahrung gesammelt habe, versuchte ich
im Jahr 2007 eine Sondergenehmigung
fiir das 4-m-Band zu bekommen.
Leider schlug dieser Versuch fehl, weil
der Bereich 70,0 MHz bis 74,4 MHz
dem Militdr in Primdrnutzung zugewie-
sen ist. Auf Grund der Erfahrungen mit
Crossbandbetrieb, habe ich dann {iber-
legt, ob eine Mdglichkeit besteht, in der
Néahe von 70 MHz eine Sondergeneh-
migung zu bekommen.

Nach einigem Schriftverkehr und Tele-
fonaten war es dann soweit. Eine Ver-
suchsfunkgenehmigung auf der Fre-
quenz 69,995 MHz war das Resultat.
Mein groBer Dank geht an die BNetzA,
die dieses erst moglich machte. Vorab
sei gesagt, dass die Sondergenehmi-
gung keine Amateurfunkgenehmigung
ist! Es ist eine ,Frequenzzuteilung fiir
Versuchsfunk®“. Im September wurden
dann erste Aussendungen auf dieser
Frequenz gemacht.

Die Parameter fiir die Aussendungen in
dem Bereich waren wie folgt: 9,9 W
EIRP  Strahlungsleistung maximal,
2,7 kHz Bandbreite, analoge sowie digi-
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tale Modulation. Fiir den Zeitraum der
Sendegenehmigung vom September bis
Ende Oktober 2007 wurden aussch-
lieRlich digitale Modulationen genutzt.
Um die Meteoritenschauer zu nutzen,
wurde in FSK441 oder JT6M gesendet.
Die Sporadic-E-Saison war zu dem Zeit-
punkt schon voriiber.

Erfolg beim Experimentalfunk

Ich bekam Riickmeldungen u.a. aus
Schottland, ~GroBbritannien, Wales,
Nordirland, Irland, Italien, Slowenien,
Kroatien, Dé&nemark, Guernsey. und
von den Fér6er-Inseln.

Auch in Landern wo keine Sendefreiga-
be fiir die Frequenz besteht, wurden
diese Signale empfangen: Polen, Nor-
wegen, Niederlande, Frankreich, Oster-
reich. Interessant ist, dass auch Baken
mit geringen Leistungen iiber eine Ent-
fernung bis 2300 km empfangen wer-
den konnen.

Nachdem meine Experimentalfunk-
Sendegenehmigung auslief, beantragte
ich Anfang 2008 eine Verlingerung.
Auch diese wurde genehmigt, und ich
konnte mit meinen Versuchen weiter-
machen. Diesmal erhielt ich aller-
dings die Zuteilung fiir die Frequenz
69,950 MHz und konnte weitere Ln-
der erreichen (Bild 1).
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In den Monaten Mai bis September
herrschten = Sporadic-E-Ausbreitungen,
diese trugen dazu bei, das SSB- und
CW-Signale in vielen Lindern mit Feld-
starken jenseits der S9-Marke gehért
wurden. Fiir das Jahr 2009 erhielt ich
eine weitere Genehmigung,

Herausragend war die Amateurfunk-
station CT3HE Sie konnte Signale iber
eine Entfernung von 2976 km aufneh-
men. Das ist ein Indiz dafiir, das auch
im 4-m-Bandbereich so genannte Dop-
pelhopp-E¢-Verbindungen méglich sind.

Antennenversuche

Die Versuche mit unterschiedlichen
Antennen wurden ebenfalls ausgewei-
tet. Eine weitere Antenne nach DK7ZB,
eine 7-El.-Langyagi, kam zum Equip-
ment hinzu. Nun konnten Sende- wie
auch Empfangsversuche mit unter-
schiedlichen Resultaten von mir ver-
zeichnet werden.

Im Meteorscatterbetrieb hatte die 4-EL.-
Antenne ihre ,Stirken“, speziell in
dem Bereich von 600-1000 km. Die
7-El.-Antenne hingegen im Bereich
1000-1800 km. Deren geringerer
Offnungswinkel hatte zur Folge, dass
die zu erreichende Entfernung gegenii-
ber der 4-El.-Antenne deutlich stieg
(Bild 2). Bei den Versuchen wahrend
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Sporadic-E-Bedingungen, waren die
Unterschiede deutlich geringer.

Der néchste Schritt wird der Eigenbau
einer Duoband-Yagi flir das 4-m- und
6-m-Band sein, um den Antennentréger
etwas zu entlasten. Diese wird nach
einem Bauvorschlag von YU7EF reali-
siert.

Fazit und Ausblick

Die umfangreichen Versuche sind noch
nicht alle ausgewertet, es kann aber ab-
schlieBend festgestellt werden, dass
Ahnlichkeiten mit dem 6-m-Band sowie
mit dem 2-m-Band bestehen. Das 4-m-
Band vereinigt viele Eigenschaften der
0.g. Bénder.
Von 2007 bis heute wurden noch wei-
tere Experimentalfunk-Sendegenehmi-
gungen an andere Funkamateure ver-
geben [7]. Bei einem Informationsaus-
tausch zeigten sich bei allen dhnliche
Resultate.
Wer SpaB an etwas Neuem hat, sollte
mit wenig Aufwand am Equipment mal
auf dem ,,2nd Magic Band*“ reinhéren.
CQDL

[4] www.spectrumcomms.co.uk/amateur.htm
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Bild 2:
Antennenanlage
bei DL3YEE mit
der 4-EL.-Yagi und
7-El.-Langyagi

[7] Klaus Dreckshage, DL3YEE: ,Aktuelle Situation auf dem
4-m-Band”, Vortrag auf der UKW-Tagung 2008
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